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Het merendeel van het riool in Amsterdam is uitgevoerd als ge-
scheiden of verbeterd gescheiden stelsel. Het regenwater van 
deze stelsels voert direct af op het oppervlaktewater zoals op de 
vele grachten in de stad. De laatste jaren groeit echter het besef 
dat het direct afvoeren van regenwater op het oppervlaktewater 
niet zonder risico’s is. Om foutieve aansluitingen op te sporen 
wordt in Amsterdam een combinatie gebruikt van de ammonium 
cuvet-test van Waternet en temperatuurmetingen van Tauw.

Figuur 1: Een foutieve aansluiting van een badkamer 

op regenafwatering. 

              Foutieve aansluitingen opsporen in Amsterdam 
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Meer informatie over zowel de temperatuur 

methodiek van Tauw als de ammonium cu-

vet-test van Waternet zijn te vinden in RIO-

NEDreeks 15.

*) Auteurs zijn werkzaam bij Tauw.

**) Auteur is werkzaam bij Waternet.

Figuur 2: Plaatsen van temperatuurmeters in Amsterdam. 

‘Combinatie temperatuurmetingen en ammonium cuvet-test’

Figuur 3: Temperatuur- en dagneerslag- metingen in Amsterdam.

Figuur 4: Ammonium cuvet-test in Amsterdam.
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