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Nieuwe Situatie Bovengronds

Reconstructie Hengstdalseweg

A0+

Marten Zeckendorf

Marten Zeckendorf 25-03-2020

Grasberm of groenstrook

Bestaande trottoirkolk

Bestaande straatkolk

VB

TB

GB

Verloopband (diverse types)

RWS

(volgens standaarddetail 803)

Oversteekplaats met noppentegels

Bushalteplaats (volgens standaarddetail)

type: Combi-kolk STC-5/20

Nieuwe trottoirkolk (geleideband 5/20)

type: TR 4717 met optie "spijlloos"

Nieuwe trottoirkolk (trottoirband 13/15)

type: STR 7030

Nieuwe straatkolk

type: STR 890

Nieuwe roostergoot met zandvang

Inritbanden 100/200x750x500 mm

Inritbanden 50/200x500x500 mm

Werkgrens

ABRI

Dunne tegels 300x300x45 mm

BK

OB10

OB12

R=0,25m (Giverbo o.g.)

Boomkranselement 125x200 mm

middengeleider

BSS Keiformaat verharding

SBS Keiformaat verharding

Overrijdbare middengeleider
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BB 100/200x400 Bushalteband 100/200x400 mm

Trottoirband 130/150x250 mm

RWS-band 115/225x170 mm

Geleideband 50/200x200 mm

Opsluitband 100x200 mm

Opsluitband 120x250 mm

Keperverband

SBS Dikformaat hergebruik

langs verhoogde parkeervakken

Dikke tegels 300x300x80 mm

uitritconstructie

Dikke tegels 200x200x80 mm

Legenda

volgens standaarddetail 505224-502A

Nieuw aan te brengen asfalt

volgens standaarddetail 505224-502B

Nieuw aan te brengen rood asfalt

SBS Keiformaat halfsteensverband

bestraten middenstrook van de fietsstraat

langsparkeervakken en nieuw te

Hergebruik en nieuw te  bestraten 
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Bestaande boom

Nieuwe boom

terugzetten op zelfde locatie

Bestaande betonnen afvalcontainer

Bomengrond

Bomenzand

A0130

E01

OB501R

met verkeerdbordpaal

Aan te brengen verkeersbord

verwijderen en terugplaatsen

(binnen de werkgrens)

Verkeersbord met codering:

ter informatie, niet verplaatsen

(buiten de werkgrens)

Verkeersbord zonder codering:
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