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VERKLARING

werkgrens

aan te brengen bss heidepaars,
keperverband

aan te brengen betontegels
300x300x45 grijs,
halfsteensverband

aan te brengen bss zwart,
elleboogverband, p-vakken
scheiden d.m.v. witte stenen

aan te brengen opsluitband
100x200, kleur grijs, met steunrug

aan te brengen trottoirband
180/200x250, kleur grijs, met
steunrug

aan te brengen betontegels
300x300x70 rood
halfsteensverband

waterberging onder bestrating
Rockflow, dik 400 / 500mm

aan te brengen zitbank
evt. i.c.m. afvalbak, incl verharding

af te werken / op hoogte te
brengen met grond, incl.
doorfrezen, 100 mm
teelaarde aanbrengen en in
zaaien gras

waterdoorlatende verharding:
TTE Eco Plus met witte beton-
straatstenen t.b.v. p-vak markering
incl. TTE direct groen 2.0 en
drukverdelingsmat

aan te brengen opsluitband
120x250, kleur grijs, met steunrug

aan te leggen Jeu de boule
baan

aan te brengen stalen paal
rood wit

aanbrengen kunststof randstrook
100 x 5 mm (hxd)
tussen woningen en verharding, ter
voorkoming van contact geluiden

aan te brengen stalen klappaal
rood wit

aan te brengen kunststof
afzetpaaltje met diamantkop

aanbrengen verlaagde band,
kleur grijs

herstraten

beschoeiing vervangen
combi schotten

aanbrengen heesters

aanbrengen bosplantsoen

aanbrengen vaste planten

aanbrengen invalideninrit

aan te brengen straatkolk

bestaande vwa put
aanbrengen en op hoogte stellen
putkop
bestaande vwa inspectieput
aanbrengen en op hoogte stellen
putkop

aan te brengen trottoirkolk

I
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bestaande lichtmast

bob maten leiding

bestaande hoogte-1.10

aan te brengen doorspuitput
drainage

bestaand straatnaambord

bestaand verkeersbordpaal

toekomstige hoogte

bestaande straatkolk

bestaande trottoirkolk

bestaande te handhaven boom

aan te brengen ontluchtingsput

aan te brengen lichtmast

bestaande afvalplaats

A aan te brengen symbooltegel
afvalcontainer
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Toekomstige situatie Bloemenvelde met verhardingen
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